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点校验什么情况下使用？

在同一个坐标系统项目下，使用两个控制点计算参数后，基站位置发生变化（比如基站重新

平滑坐标、基站更换位置、第二天重新架基站测量），这时就可以使用点校验功能了，用一

个已知点做点校验，就可以继续测量。

点校验概述

选择测区任意控制点，把移动站立在控制点上气泡水平居中！

项目→项目设置→点校验信息→源点→点击平滑采集图标→平滑采集 10 次→确定→已知点

→输入控制点已知坐标→计算→确定

测量控制点，查看误差大不？误差满足要求，既可以！

点校验图文操作说明

1、进项目设置
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2、项目设置\系统界面

3、进点校验信息

4、选择测区任意控制点(GPS02)，

把移动站接收机放在控制点上

5、源点点击 平滑采集坐标

6、已知点输入控制点(GPS2)已知坐标

7、点击计算
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8、查看计算结果

9、应用参数（默认勾选）

10、确定
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11、检核精度

参数计算完后，必须对所计算的参数进行精度检核，检核方法有两种：

①测量控制点坐标对比，进碎步测量，测任意控制点坐标(N,E,Z)与已知坐标(N,E,Z)对比。

②放控制点坐标，把移动站放在控制点上，显示的移动量就是误差。

误差小于两三公分就可以开始测量，否则要重新计算。

技巧：

1、使用一个点点校正的前提条件是：

项目里包含测区坐标转换参数（通过两\三个控制点参数计算得到）。

2、如果项目里没有当地测区的转换参数，

即使在 GPS01 做了点校验，跑到 GPS05 检核时会有偏差，

或在 GPS03 做了点校验，跑到 GPS01 和 GPS05 检核时都会有偏差！

3、针对电力测量客户，

电力行业很多都是用 wgs84 坐标系，GPS 默认坐标系也是 wgs84，因此只一个点做点校

验就可以，不需要用两个点求转换参数！

4、只要移动过基站，或者重新设置过基站都需要做点校验！

5、建议每天都新建项目，做点校验，即使数据出错都只会影响到当天的数据！




